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Side Stone（脇石ランク）設定 
J ナビでは、脇石ランクの設定が簡単にできる為、お客様のご予算・ご要望
の品質に合わせたお見積りが瞬時に算出できます。 

 

1. 脇石の品質について 
J ナビでは、直径 0.9 ㎜～3.8 ㎜までの良質なダイヤモンドを、それぞれのデザインの脇石として
以下の基準で取り揃えております。 お客様のご予算に合わせた、脇石が A、B、C、D のラン
クの中から簡単にお選び頂けます。 
 

(ア) A から D 迄の各ランクの Clarity（透明度 ）基準 – 傷・内包物
 

Clarity 
(透明度) 

 A B C D  
FL IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 

 ごくごく僅かな傷・内包物 ごく僅かな傷・内包物 僅かな傷・内包物 肉眼で発見できる傷・内包物 

 
 

(イ) Color(色)は H カラー以上、Cut（プロポーション）は Very Good もしくは Good を、
すべてのランクに共通して使用しています。 

 
Color （色） 

D E F G H I J K L M N～R S～Z ﾌｧﾝｼｰ 
ｲｴﾛｰ 無色 ほぼ無色 わずかな黄色 非常に薄い黄色 薄い黄色 

 

Cut （プロポーション） Excellent Very Good Good Fair Poor 
 
 

 
2. J ナビで使用される脇石メレダイヤモンドの特徴 

 
(ア) 各グレードのダイヤモンドを、1 ピース 1 ピース丹念に選別をし、色・透明度・カット

共に厳格な基準でランク分けを行っていますので、混じりの無い見栄えの揃った美しい
商品に仕上がります。 

(イ) メレの大きさに関わらず、
カット(プロポーション)
が揃っているため、グラデ
ーション状のメレが使用
されたデザイン等でも輝
きが揃った、均整の採れた
商品に仕上がります。 
 

 
 
 カットが揃ったメレ カットが不揃いのメレ 
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3. 脇石ランクの設定方法（設定画面） 

通常脇石ランクの初期値は、
J ナビ申し込み時に、予め設
定頂いています。 設定され
た脇石ランクを、参照・変更
される場合は、検索条件設定
画面の、「詳細設定を追加す
る」をクリックし、設定画面
を表示させます。 
 
 
 

4. 脇石ランクの設定。 
 
 
 
 
 
 
上記 2.の操作の結果 
「脇石ランク」の設定画面が 
表示されますので、A、B、C、D の 
何れかから選択します。 
 
選択した脇石ランクに合わせて、お見積り金額が 
再計算され、表示されます。 
 

「詳細設定を追加する」ボタンをクリック 


